
7.
17

Frente  Este / 1:25

+- 0.00m
N.PISO TERMINADO+ 0.30m

N.Fondo de viga 2.83 m

N. Piso terminado + 3.19 m

N.PISO TERMINADO+ 0.40m

N. ANTEPECHO + 4.19 m

N. CUMBRERA + 8.10 m

Frente Oeste / 1:75

INVELEC

+- 0.00m
N.PISO TERMINADO+ 0.30m

N.Fondo de viga 2.83 m

N. Piso terminado + 3.19 m

N.PISO TERMINADO+ 0.40m

N. ANTEPECHO + 4.19 m

N. CUMBRERA + 8.10 m

1.
65

0.
70

4.
72

7.
12

8.
10

Frente  Sur / 1:75

+- 0.00m
N.PISO TERMINADO+ 0.30m

N. Piso terminado + 3.19 m

N.Fondo de viga 2.83 m

N.PISO TERMINADO+ 0.40m

N. CUMBRERA + 8.10 m

N. ANTEPECHO + 4.19 m

Frente Norte / 1:75

+- 0.00m
N.PISO TERMINADO+ 0.30m

N.Fondo de viga 2.83 m

N. Piso terminado + 3.19 m

N.PISO TERMINADO+ 0.40m

N. ANTEPECHO + 4.19 m

N. CUMBRERA + 8.10 m

Corte D-D / 2da ETAPA / 1:50

+- 0.00m
+ 0.40m N.PISO TERMINADO+ 0.30m

Losa de viguetas pretensadas
e=18cm + 5cm contrapiso

Mampostería bajo capa ladrillo
macizo común

Mampostería en
elevación:ladrillo ceramico

hueco esp. 0,18m

Losa maciza esp: 0.15 m

cielorraso suspendido,placas
de yeso cartón

cubierta : chapa sinusoidal cal. 24

Estruct. perfiles "C" chapa plegada

N.pelo de losa+ 6.90 m

1ra etapa

1.
10

Aislación térmica: tipo polifoil

cielorraso suspendido yeso -cartón

Estruct. perfiles "C" chapa plegada

cubierta : chapa sinusoidal cal. 24

Mampostería de ladrillo macizo común

2.
40

2.
30

2.
89

+ 0.30m

+ 3.19m
+ 3.00m

N.Fondo de viga 2.67 m

0.
70

1.
30

Bandeja metálica

bajo cielorraso

2.
34

CP

Rack Ppal

585x800 mm

Losa de viguetas pretensadas
e=18cm

Corte A-A / 2da ETAPA / 1:50

+- 0.00m
+ 0.30m

N.Piso terminado+ 0.30m

N. Antepecho + 1.53m

N.Fondo de losa 2.83 m

N. Piso terminado + 3.19 m

N. Antepecho+1.65 m

N. Carpinterias +2.35m

Ve (20x40)

Mampostería bajo capa ladrillo
macizo común

1.
35

0.
40

0.
70

1.
25

1.
10

Cieloraso suspendido de yeso cartón

0.
951.
65

Dintel de H°A aislado

Mampostería en
elevación:ladrillo ceramico

hueco esp. 0,18m

Cubierta de chapa ca=24
sobre perfiles C de chapa
plegada

N. FONDO DE VIGA + 5.29 mVe (20x40)

N. CUMBRERA + 7.12m

Aislación térmica: tipo polifoil

N. ANTEPECHO + 4.19 m

1.
00

1ra etapa

cielorraso suspendido yeso
carton

2.
30

2.
40

10°

SALA ADMINISTRATIVA
Y EQUIPAMIENTO 28m2

WC

+- 0.00
+ 0.30m

Cámara C.S.

AA 6000 FR

AA 3000 FR

AB

BC

C

D D

V3

P2

AACCESO
2DA ETAPA

AA 3000 FR

AA 3000 FR

+ 0.20m

P1

V4

ÁREA
EQUIPAMIENTO

OFICINA PRIVADA

OFICINA PRIVADA
SALA DE RACK

OFFICE

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

AA 3000 FR

V1

V2

V5

V5

R2

V2 R2
R1

V1 R1
V2 R2

V2 R2

R5

V4

R4 R4

R3

+0.17

1.03 2.30 1.93 1.55 3.62 1.49 1.98 2.30 1.03
3.40 1.65 1.75 3.40 3.40 3.40

4.
82

4.
60

2.
13

2.
13

3.30

3.30
1.69

2.
06

Planta baja  / 2da ETAPA / 1:75

Losa de viguetas pretensadas
e=18cm

Corte B-B / 2da ETAPA/ 1:50

+- 0.00m
+ 0.30m

N.Piso Terminado+ 0.30m

N.Piso terminado + 3.19 m
+ 3.19 m

Ve (20x40)

Mampostería bajo capa

N. CUMBRERA + 8.10 m

Losa maciza e=15cm

Ve (20x30)

N.LOSA TERMINADA CON
CONTRAPISO+ 6.95 m

3.
212.

89

1ra etapa

2.
30

ABC AB

BC

C

D

A

AA 4500 FR AA 4500 FR

SALA DE BECARIOS / AULA

SALA DE
REUNIONES

FLEXIBLE

DTERRAZA
HALL

V1 R1

V1 R1

V2 R2

V2 R2

P3 P4

3.62 1.49 1.98 2.30 1.03
3.40 3.40 3.40

4.
82

4.
60

Planta 1er piso  / 2da ETAPA / 1:75

Corte C-C / 2da ETAPA / 1:50

+- 0.00m
+ 0.40m

N.Piso Terminado+ 0.40m

Ve (20x40)

Mampostería bajo capa

N. CUMBRERA + 8.10 m

1ra etapa

Cubierta de chapa ca=24
sobre perfiles C de chapa
plegada

Aislación térmica: tipo polifoil

cielorraso suspendido yeso
carton

10°

Carpintería Sala de Rack

Estruct. perfiles "C" chapa plegada

Mampostería de ladrillo macizo común

INVELEC

N. FONDO DE VIGA + 5.29 m

N.Fondo de viga 2.67 m

2.
34

Planta de techos / 2da ETAPA / 1:75

TC de reserva

TERRAZA

BC B

BC

C

D

A

D

A

Mampara divisoria de oficinas privadas
Marco de aluminio color blanco
Paños fijos
2 hojas de abrir
Paños inferiores ciegos melamina blanca
Paños superiores vidriados

PLANILLA MAMPARAS DIVIDORIAS

2.
27

0.
90

1.
37

2.
00

1.29 0.80

0.12
2.13

1.290.80
2.13

Paño ciego
melamina color
blanco

Paño vidriado

0.
19

P4

Mampara divisoria de sala primer piso
Marco de aluminio color blanco
6 hojas corredizas, triple guía
2 hojas de abrir
Cada hoja: 2 paños ciegos en melamina blanca, paño
superior vidriado

Puerta de aluminio
Línea MODENA-ECONAL PLUS
Terminación: color blanco
Una hoja de abrir
Paño inferior ciego
Paño superior vidriado 3+3

0.90

2.
05

Paño vidriado

Paño ciego
aluminio

Paño ciego
melamina color
blanco

Paño vidriado

Paño ciego
melamina color
blanco

0.
90

1.
15

2.
05

2.
40

0.
31

SALA DE RACK AA
 3

00
0 

FR

1.
69

2.06

+ 0.40m

Paño vidriado

Mampara Sala Rack
Marco, 2 hojas corredizas 1 paño fijo
Línea MODENA-ECONAL PLUS

0.
90

1.
44

2.
34

+ 0.40m

Paño vidriado

0.
90

1.
44

2.
34

SA
LA

 D
E 

RA
CK

AA 3000 FR

1.69

2.
06

0.
70

2.30

V2

1.
35

Linea MODENA-ECONAL PLUS
terminacion: anodizado natural
2 hojas corredizas
vidrios: 4mm
cantidad: 2

0.
95

1.49

1.
10

V1

Linea MODENA-ECONAL PLUS
terminacion: anodizado natural
2 hojas corredizas
vidrios: 4mm
cantidad: 3

Rejas marco: perfilería ángulo metálico de 11
4 x 18

barras horizontales: hierros redondos Ø 12
cada 10-11-12 cm según corresponda

R1
R2

0.
70

2.30

1.
10

1.49

0.
11

PLANILLA DE CARPINTERÍAS

0.99

0.
70

V5 V5

R5

0.
70

2.10

Linea MODENA-ECONAL PLUS
terminacion: anodizado natural
2 hojas corredizas
vidrios: 4mm
cantidad: 2

1.
35

0.99

P3

Puerta metálica:1 hoja chapa lisa pintada.
Bastidor interior (0.40 x 0.60) con travesaño
altura de cerradura.
Recubrimiento bastidor chapa lisa calibre 28
inyectado con espuma de poliuretano
marco: perfilería ángulo metálico de 1: 34  x 18

0.90

2.
05

Plano: Anteproyecto de arquitectura

Escalas: 1:75 - 1:50

Tipo de Obra: Remodelación y Ampliación

Fecha: Agosto 2023

Ubicación: Facultad de Filosofía y Letras -UNT-
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

CCT - Tucumán

Edificio INVELEC- 2 da Etapa



CP

cartel

a5

2
,
5

 
1

,
5

R
S

1
6

1x2,5+1x1,5-RS16C5

sube:

int. flot. tanque

flotante: 2x1,5-RS16

sube:

a1

a4

a1

d1

b1(en 2ªetapa c1)

b1

a2

a2

b2

b2

c2

c2

a4+sensor

c4 c4

c4 c4

TSI

ab1

e1

a22

AA1

a21

b21

c21

i23

Te

Dat

j22 g23

Te

Dat

h22

b23

Te

Dat

c22 d23

Te

Dat

e22

h23

Te

Dat

i22

c23

Te

Dat

d22

f22

e23

TeDat

g22

f23

TeDat

b22

abc2

b1(PA)

AA2

CP

j23
CP

C1

2
,
5

R
1

6
(
p

)

2,5 1,5

R16(p)

2,5 1,5

R16(p)

2,5 1,5

R16(p)

2
,
5

R
1

6
(
p

)

C2
2,5

R16(p)

2,5 1,5

R16(p)

2,5 1,5

R16(p)

2
,
5

 
1

,
5

R
1

6
(
p

)

2
,
5

 
1

,
5

R
1

6
(
p

)

2
,
5

 
1

,
5

R
1

6
(
p

)

C3

C4
2,5

R16(p)

2,5 1,5

R16(p)

2
,
5

 
1

,
5

R
1

6
(
p

)

2,5 1,5

R16(p)

2,5 1,5

R16(p)

C5

C21

2

,

5

R

1

6

(

p

)

2
,
5

R
1

6
(
p

)

AA1

2,5

R16(p)

2
,
5

R
1

6
(
p

)

2,5

R16(p)

2,5

R16(p)

2,5

R16(p)

2
,
5

R
1

6
(
p

)

2
,
5

R
1

6
(
p

)

2
,
5

R
1

6
(
p

)

2,5

R16(p)

2,5

R16(p)

C23

2,5

R16(p)

C25

C24

R16(p)

AA2 2,5

R16(p)

C22

2,5

R16(p)

AA3 R16(p) vacío

AA4 R16(p) vacío

BB

flotante: R16(p) vacío

sube:

Datos/Te: 2 x 8 x utp cat 5E

4 R34(p)

Rack

2 R34(p)

Datos/Te: 2 x 1 x utp cat 5E

2 R22(p)

Datos/Te: 2 x 2 x utp cat 5E

2 R28(p)

2 R34(p)

Datos/Te: 2 x 7 x utp cat 5E

4 R34(p)

Datos/Te: 2 x 6 x utp cat 5E

2 R34(p)

2 R34(p)

Al

Al-R16(p)

Al-R16(p)

baja:

3x1,5-R16(p)

LSPA

sube:

R28(p) vacío

b4

2,5 1,5

R16(p)

S
a

l
i
d

a
 
E

.

2,5

R16(p)

Datos/Te: 4 RS34 vacíos

R16(p) vacío

R16(p) vacío

R16(p) vacío

R16(p) vacío

2
,
5

 
1

,
5

R
S

1
6

p
r
o

v
i
s
o

r
i
o

 
e

t
a

p
a

b3 en etapa 2

R16(p) vacío

R16(p)

R16(p) vacío

extremo de caño R16(p) vacío en borde losa

extremo de caño R16(p) vacío en cara inferior losa

extremo de caño R16(p) vacío en borde losa

extremo de caños R34(p) vacío en borde losa

R16(p) vacío

Datos/Te: 2 x 4 x utp cat 5E

Datos/Te: 2 x 3 x utp cat 5E

Datos/Te: 2 x 5 x utp cat 5E

R16(p) vacío

LSI 4x10-R51(p)

LSI 4x10-R51(p)

de Edificio nuevo

LSI 4x10+T16-R34(p)

PAT Protección

jabalina JL16x1,5m

1x16 mm2 cu desnudo

1x16 mm2 cu desnudo

PAT Protección

jabalina JL16x1,5m

PAT Protección

jabalina JL16x1,5m

cs

1x16 mm2 cu desnudo

TV

TV-R28(p)

baja de PA:

TV-R22(p)

extremo de caños R22(p) vacío en borde losa

sube: Datos/Te: 4 RS34 (vacíos)

a4

se elimina en etapa 2

1x2,5+1x1,5-RS16C5

a23

Te

Dat

Datos/Te: 2 x 9 x utp cat 5E

4 R34(p)

Rack

Router

Cañon Video

k22

2,5

RS16

TV-R28(p)

A/V-R22(p)

A/V

acometida Te: R19(p)

CP

Te-2 R19(p)

por piso (en zanja previa ejecución nuevo contrapiso)

por piso (en zanja previa ejecución nuevo contrapiso)

b4

b4

2,5 1,5

R16(p)

2,5 1,5

R16(p) por zócalo

CP

por zócalo

e1

2
,
5

 
1

,
5

R
S

1
6

e
n

 
2

ª
 
e

t
a

p
a

 
e

l
i
m

i
n

a
 
r
e

t
o

r
n

o
)

2
,
5

R
S

1
6

d1

2
,
5

 
1

,
5

R
S

1
6

PAT Protección

jabalina JL16x1,5m

toma futura bomba

R16

2,5

Datos/Te: 12 utp cat 5E

2 Ø25(p)

TV-Ø25(p)

e 3

e 3

f 3

f 3

b 3

c 3

a 3

d 3

a 4

TG

h=2,15

b 4

h=2,15

b 4

h=2,15

b 4

h=2,15

b 4

h=2,15

c 4

h=2,15

c 4

h=2,15

a 5

abc 4

h=1,20

Salida E.

h=2,15

a 0

3e

h=1,20

3f

h=1,20

abc 3

h=1,20

3d

h=1,20

a 4

h=1,20

+kitE

2,5 1,5

Ø20(p)

2,5

Ø20(p)

2,5 1,5

Ø20(p)

2,5

Ø20(p)

Ø
2
0
(
p
)

2
,
5
 
1
,
5

2
,
5
 
1
,
5

Ø
2
0
(
p
)

2
,
5
 
1
,
5

Ø
2
0
(
p
)

2,5

Ø20(p)

2,5

Ø20(p)

C3

C4

Ø20(p)

2,5 1,52,5 1,5

Ø20(p)

2,5 1,5

Ø20(p)

2,5 1,5

Ø20(p)

2,5 1,5

Ø20(p)

2
,
5
 
1
,
5

Ø
2
0
(
p
)

2,5 1,5

Ø20(p)

2,5 1,5

Ø20(p)

2,5

Ø20(p)

C5

2,5 1,5

Ø20(p)

cartel

2
,
5
 
1
,
5

Ø
2
0
(
p
)

2
,
5
 
1
,
5

Ø
2
0
(
p
)

h=0,40

C24

h=0,40

C25

Te

Dat

h=0,40h=0,40

C24

h=0,40

C25

Te

Dat

h=0,40

h=0,40

C25

Te

Dat

h=0,40

h=0,40

C24

TV

h=0,40

h=2,25

AA   3

h=0,40

C24

Te

Dat

h=0,40

h=0,40

C25

TV

h=0,40

h=2,25

AA  1

h=0,40

C24

h=0,40

C25

Te

Dat

h=0,40

C24

h=0,40

C25

Te

Dat

h=0,40

C27

Te

Dat

h=0,40

C27

h=0,40

C27

h=0,40

C26

h=0,40

C26

h=2,25

AA  4

Rack Ppal

585x800 mm

Al

Al

Al

Al

Al

Al-Ø20(p)

Al-Ø20(p)

interconectar existente

LSPA

sube:

4x6-Ø32(p)

1x2,5+1x1,5-Ø20(p)C5

Datos/Te: 10 utp cat 5E

2 Ø25(p)

Datos/Te: 8 utp cat 5E

2 Ø25(p)

Datos/Te: 6 utp cat 5E

1 Ø25(p)

Datos/Te: 4 utp cat 5E

1 Ø25(p)

Datos/Te: 2 utp cat 5E

1 Ø25(p)

TV-Ø25(p)

2,5

Ø20(p)

C24,25,26,27,AA3,4

Datos/Te: 26 utp cat 5E

4 Ø25(p)

8x(2x2,5-Ø20(p))

C24,25

2x(2x2,5-Ø20(p))

C24,25

2x(2x2,5-Ø20(p))

C24,25

2x(2x2,5-Ø20(p))

C24,25

2x(2x2,5-Ø20(p))

C24,25

2x(2x2,5-Ø20(p))

2,5

Ø20(p)

AA1

b 1

h=1,20

h=0,40 h=0,40

Datos/Te: 20 utp cat 5E

4 Ø25(p)

sube:

Datos/Te: fibra

2 Ø25(p)

acometida (por azotea)

3x1,5-Ø20(p)

baja:

Acometida Ø50(p) vacío

(futuro Sistema)

(cartel s/Terraza PA)

IEC 61008

4X25A

30 mA

30 ms

2x10A

Curva C

3000

C1 C2 C3

Cu

1.5 mm²
PVC

2x10A

Curva C

3000

4x10 mm2 Cu

Cu

2.5 mm²
PVC

2x10A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

2x16A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

IUG IUG IUG

Tablero Seccional Instituto

C21

2x16A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

TUG
C22
TUG

TODA LA CAÑERIA ESTARA RECORRIDA POR UN
CONDUCTOR AISLADO DE COLOR VERDE AMARILLO
PARA LA PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION
ELECTRICA, DE IGUAL SECCION QUE LA FASE,

NOTA:

COMO MINIMO 2,5 mm2.

2x16A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

C23
TUG

2x16A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

C24
TUG

4x50A

Curva C

6000

2x16A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

AA1
TUE

2x16A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

AA2
TUE

2x16A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

AA3
TUE

C4

2x10A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

IUG

2x16A

Curva C

6000

Cu

2,5 mm²
PVC

Bomba H2O

4x32A

Curva D

6000

Cu

6 mm²
PVC

LSPAC5

2x10A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

IUG

2x16A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

C25
TUG

2x16A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

C27
TUG

IEC 61008

4X40A

30 mA

30 ms

SI

2x16A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

AA4
TUE

IEC 61008

4X40A

30 mA

30 ms

IEC 61008

2X25A

30 mA

30 ms

IEC 61008

4X40A

30 mA

30 ms

Contactor 1

16A

Bomba H2O

Contactor  2

16A

(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) (R)

2x16A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

C26
TUG

(S)

IEC 61008

2X25A

30 mA

30 ms

2x10A

Curva C

3000

C1 C2

Cu

1.5 mm²
PVC

2x10A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

2x16A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

IUG IUG
C21

2x16A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

TUG
C23
TUG

2x16A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

AA1
TUE

Tablero Seccional Planta Alta

4x32A

Curva C

6000

IEC 61008

2X25A

30 mA

30 ms

IEC 61008

2X25A

30 mA

30 ms

SI

IEC 61008

2X25A

30 mA

30 ms

2x16A

Curva C

3000

Cu

2.5 mm²
PVC

C24
TUG

(R) (S) (T) (S)

Cu

2.5 mm²
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